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Aceite motor totalmente sintético, con HTHS reducido, para aquellos vehículos del Grupo VW con servicio 
Long-Life e intervalos de cambio de aceite flexibles, que requieren especificaciones conjuntas Volkswagen 
503.00+506.00+506.01. 
 
 
Características (Valores Típicos) 
 
Grado SAE 0W-30
Viscosidad a 100°C mm²/s 9,6
Viscosidad a 40°C mm²/s 53
Indice de viscosidad - 167
Punto de inflamación °C 223
Punto de fluidez °C -39
Densidad a 15°C kg/l 0,857
 
 
 
Propiedades y Prestaciones 
 
• Las características del producto son: excelente protección contra el desgaste, excelente fluidez a 

bajas temperaturas, óptima lubricación también con intervalos de cambio de aceite largos. La menor 
viscosidad HTHS, permite reducir al máximo el consumo de combustible 

 
• Este producto no está recomendado para todo tipo de vehículos. Tenga en cuenta las especificaciones 

del fabricante al seleccionar los productos
 

 
 
 
Especificaciones 
 
eni i-Sint tech 0W-30 está oficialmente aprobado o responde a las exigencias de los siguientes servicios y 
especificaciones: 
 
- ACEA A5/B5-04 
- VW 503 00 + 506 00 + 506 01 


