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eni i-Sint tech R 5W-30 es un aceite motor sintético mid SAPS de alta tecnología para los modernos 
turismos gasolina y diesel para los cuales se prescriba un lubricante ACEA C4 o RENAULT RN 0720. Permite 
intervalos de cambio de aceite prolongados. 
 
 
Características (Valores Típicos) 
 
Grado SAE 5W-30 

Viscosidad a 100°C mm²/s 11.8 

Viscosidad a 40°C mm²/s 68 

Viscosidad a -30 °C mPa·s 6100 

Indice de viscosidad - 171 

Punto de inflamación °C 210 

Punto de fluidez °C -33 

Densidad a 15°C kg/m³ 0.852 
 
 
Propiedades y Prestaciones 
 
• óptimas propiedades de arranque en frío 
 
• excelente protección contra el desgaste 
 
• bajo consume de aceite 
 
• protección del catalizador por el bajo contenido en fósforo 
 
• ahorro de combustible probado 
 
• cumple los requisitos para los DPF (mid SAPS) exigidos por algunos importantes fabricantes 
 
 
Especificaciones 
 
eni i-Sint tech R 5W-30 está oficialmente aprobado o responde a las exigencias de las siguientes 
especificaciones: 
 
* ACEA C4 
* RENAULT RN0720 


