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 eni Rotra MP 75W-80 es un lubricante para engranajes específicamente realizado para las 
exigencias de lubricación de los grupos cambio-diferencial que requieren un nivel API GL-5 y un grado 
de viscosidad SAE 75W-80. 
 
 
   CARACTERISTICAS (Valores Típicos) 
 

eni Rotra MP 75W-80  75W-80 

 
Viscosidad a 100° C  cSt 7,5 

Viscosidad a -40° C cP 55.000 
Índice de viscosidad  150 
Punto de inflamación ° C 190 
Punto de fluidez crítica ° C -45 
Densidad a 15°C kg./ l 0,880 
   
 
 
 
PROPIEDADES Y PRESTACIONES 
 
 -eni Rotra MP 75W-80 tiene un grado de viscosidad que asegura una excelente 
maniobrabilidad a bajas temperaturas y mejora la eficiencia de la transmisión. 
 
 Las características EP y anti-desgaste, las propiedades anti-herrumbre y anti-espumantes 
aseguran una mejor protección y el correcto funcionamiento de los componentes lubricados. 
 
 
ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES 
 
 eni Rotra MP 75W-80 responde a las siguientes especificaciones de entes o fabricantes: 
 
 API GL-5 
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